4 PREFEITURA DE “V

TERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

COMPOSIGOES DE CUSTOS
FONTE DISCRIMINA(;AO CLASS UNID. COEF. PREGO(R$) PRECO
TOTAL (R$)
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM
CODIGO TABELA ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (FORNECIMENTO E M2
INSTALACAQ)
INSUMOS  [PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO
o SINAPI GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAOQ) MAT. M2 1000000 31332 31332
88309 COMPOSICAO [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,800000 2546 20,37
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,800000 20,28 16,22
88631 COMPOSICAO ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. MAT. M3 0,016000 589,14 943
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 36.59
PRECO (material): 322,75
PRECO (equipamento): ]
PRECO TOTAL (unit.): 359,34
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIGAO EXTRAIDA DO ITEM 01857/ORSE - PORTA EM AGO, EM CHAPA GALVANIZADA N° 24, RAIADA, DE ENROLAR
INSUMOS~E COMPOSICOES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAIO/2024
FONTE DISCRIMINAGAO CLASS | UNID. COEF. PRECO (R§) | PRECO
TOTAL (R$)
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELETRICA NO TETO,
CODIGO TABELA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UND
INTERRUPTOR, LUMINARIA E LAMPADA).
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
90447 COMPOSICAO MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF7091202_3 MAT. M 2,2000000 7,48 16,46
90456 COMPOSICAO SE%%'Z(\J;M ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). MAT. UN 1,0000000 4,95 4,95
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
90466 COMPOSICAO |INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. MAT. M 2,2000000 14,02 30,84
AF_09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91843 COMPOSICAO |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAT. M 2,0000000 6,39 12,78
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
91852 COMPOSICAO [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAT. M 2,2000000 8,52 18,74
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91924 COMPOSICAO CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 MAT. M 8,4000000 268 251
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
91937 COMPOSICAO INSTALAGAO. AF 0312023 MAT. UN 0,3750000 16,63 6,24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
91940 COMPOSICAQ PAREDE - FORNECIMENTO E !NSTALACAO. AF_12/2015 MAT. UN 1,0000000
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91953 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 MAT. UN 1,0000000
PRECO (MAO-DE-OBRA):
PRECO (MATERIAL): 112,52
PRECO (EQUIAMENTO): ]
PREGO TOTAL (UNIT.): 112,52

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:

COMPOSIGAO EXTRAIDA E ADAPTADA DO CODIGO: 93128 SINAPI - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

INSUMOS EXTRAIDOS DAS TABELAS:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAIO/2024

- PRECO
FONTE . :
’ DISCRIMINAGAO CLASS UNID. COEF PRECORS) | roralRs)
PONTO ELETRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
) EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
cobico TABELA  |bAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UND
CHUMBAMENTO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
90447 | COMPOSICAO |11t 2 T GUALS A 40 ML A 092073 MAT. M 0,8850000 748 6,62
0155 | coMPOsIcAG E;JEOBQI/?;% ;ESMALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (44 0U4X2). | | 1\o ND 1,0000000 455 4,95




CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
90466 | COMPOSICAO |INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. MAT. M 0,8850000 14,02 12,41
AF_09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91845 | COMPOSICAO |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. MAT. M 1,6140000 8,10 13,07
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91855 | COMPOSICAO |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E MAT. M 0,8850000 10,70 9,47
INSTALACRO. AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
91926 | COMPOSICAO | 10 01TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 MAT. M 105310000 3,85 40,54
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
91940 | COMPOSICAO |5 or =™ FORNECIENTO E INSTALAGAD, AF 032023 MAT. UND 1,0000000 17,79 17,79
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
92004 | COMPOSICAO |y o o MENTO E INSTALAGAO, AF 0372023 MAT. UND 1,0000000 5345 5345
PRECO (MAO-DE-OBRAY;
PRECO (MATERIAL): 158,30
PRECO (EQUIPAMENTO): -
PREGO TOTAL (UNIT.): 158,30
COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:
COMPOSIGAO ADAPTADA DO CODIGO 104475 -SINAPI - COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAI0/2024
FONTE DISCRIMINAGAO CLASS UNID. COEF PREGO (RS) | . PREGO
: : TOTAL (R$)
PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 2,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL
CODIGO TABELA |DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - UND
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
301 li'shm'o ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 2,00000 4,00 8,00
88267 SINAPI  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,80000 24,70 69,16
3520 li'shm'o JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,00000 5,82 5,82
88316__| COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0. 2,90000 20,28 58,81
9836 li'shm'o TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 2,00000 10,45 20,90
INSUMOS _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO
20078 SINAPI __|EM PVC, ACO, POLIETILENO E QUTROS) ( DE *400* G) MAT. N 0.20000 2381 419
PREGO (MAO-DE-OBRAJ; 127,97
PREGO (MATERIAL): 3948
PRECO (EQUIAMENTO): ]
PREGO TOTAL (UNIT.): 167,45

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:
COMPOSIGAO ADAPTADA DO CODIGO 73958/001 - TABELA: SINAPI - ABRIL/2011 - PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO
PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSUMOS EXTRAIDOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAI0/2024

N PREGO
FONTE DISCRIMINAGAO CLASS UNID. COEF. PREGORS) | ro7aL Rs)
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE
copiGo TABELA | cOZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC... UND
122 'Nsslﬁg"gs ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT. UN 0,15000 57,70 8,66
INSUMOS _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO
20078 SINAPI __|EM PVC, ACO, POLIETILENO E QUTROS) ( DE *400* G) MAT N 0.15000 281 387
20083 lN;zXES SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT. UN 0,02300 65,38 150
INSUMOS
13 APl |ESTOPA MAT. KG 0,05000 20,01 1,00
88267 | COMPOSIGAO |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,30000 24,70 M
3518 '“jﬁfﬁs JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 3,00000 2,65 7,95
3767 lN;zXES LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT. UN 0,20000 078 0,16
88316__| COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,30000 2028 6,08
7097 lN;zXES TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,00000 527 527
9838 '“jﬁfﬁs TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 5,00000 754 37,70
PREGO (MAO-DE-OBRAJ; 1349
PREGO (MATERIAL): 65,81
PRECO (EQUIAMENTO): ]
PREGO TOTAL (UNIT.): 79,30

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:



COMPOSIGAO ADAPTADA DO CODIGO: 01678 - TABELA: ORSE - MAR/2019 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, efc...)

INSUMOS EXTRAIDOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAIO/2024

- PRECO
FONTE - :
DISCRIMINAGAO CLASS UNID. COEF. PREGO(RS) TOTAL (RS)
. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
CODIGO TABELA INSTALACAO M2
INSUMOS  [BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
7568 SINAPI ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS MAT. UND 6,00000 098 588
INSUMOS  |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
1795 SINAPI CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM MAT. M2 1,00500 603,77 606,79
37329 leslngs REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MAT. KG 0,02110 117,49 2/48
INSUMOS  [SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70
37591 SINAPI KG. BRANCO MAT. UND 2,00000 20,27 40,54
4823 leslngs MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO MAT. KG 0,52280 51,31 26,82
88274 COMPOSICAO |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0. H 1,49440 25,31 37,82
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,98340 20,28 19,94
PRECO (mao-de-obra): 57,76
PRECO (material): 682,51
PRECO (equipamento): ]
PRECO TOTAL (unit.): 740,27

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIGAO EXTRAIDA E ADAPTADA DO CODIGO 86889 - SINAPI: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSUMOS E COMPOSICOES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE MAIO/2024

M PREGO
FONTE DISCRIMINACAO CLASS UNID. COEF. PREGO(R$) TOTAL (RS)
JANELA DE AGO MAXIMO AR, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
cODIGO TABELA  |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2
INSTALACAO
INSUMOS  |JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT
saror SINAPI ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) MAT. UND 206333 3301 e
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,09900 26,51 55,64
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] _ M.O. H 1,04900 21,28 22,32
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
88629 SINAPI PREPARO MANUAL. AF 082019 MAT. M3 0,00800 659,53 528
PRECO (mao-de-obra): 77,96
PRECO (material): 782,38
PRECO (equipamento): ]
PRECO TOTAL (unit.): 860,34

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIGAO EXTRAIDA E ADAPTADA DO CODIGO 94562 - SINAPI: JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

INSUMOS E COMPOSIGOES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE OUT/2023




