
Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPRIMENTO ALTURA LARGURA REPETIÇÕES TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2

DIMENSÕES 3,00 2,00 6,00

TOTAL 6,00

2.0 CONSTRUÇÃO PRAÇA E CANTEIROS

2.1 PISOS / PASSEIOS

2.1.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

PERÍMETRO EXTERNO 96,95 1,00 96,95

DIVISÕES INTERNAS 66,30 6,00 397,80

15,90 1,00 15,90

TOTAL 510,65

2.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

ÁRETA TOTAL CONFORME PROJETO AUTOCAD 290,25

TOTAL 290,25

2.1.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

COLORIDO - ÁREA TOTAL CONFORME PROJETO AUTOCAD 128,00

TOTAL 128,00

2.1.4
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024
M2

DIRECIONAL - RAMPA CADEIRANTE 1,20 0,25 0,30

ALERTA - RAMPA CADEIRANTE 4,75 0,25 1,19

TOTAL 1,49

2.1.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M

PERÍMETRO EXTERNO 96,95 1,00 96,95

DIVISÕES INTERNAS 66,30 6,00 397,80

15,90 1,00 15,90

TOTAL 510,65

2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.1

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 

DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO NEM O 

ASSENTAMENTO).

UND

ENTRADA PRINCIPAL 1,00

TOTAL 1,00

2.2.2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UND

ENTRADA PRINCIPAL 1,00

POSTES PRAÇA 3,00

TOTAL 4,00

2.2.3
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UND

ATERRAMENTOS POSTES PRAÇA 3,00

TOTAL 3,00

2.2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3

BASES POSTES 0,30 0,60 0,30 3,00 0,16

TOTAL 0,16

2.2.5
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, 

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UND

POSTES PRAÇA 3,00

TOTAL 3,00

2.2.6
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

BASES POSTES 0,30 0,60 0,30 3,00 0,16

TOTAL 0,16

2.2.7
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UND

BASES POSTES 3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ORÇAMENTO BASE

RECURSOS:

LOCAL: VÁRZEA DA BARRA - ZONA RURAL DE TERRA NOVA/PE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO VÁRZEA DA BARRA



TOTAL 3,00

2.2.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

DISTRIBUIÇÃO ENTRADA + ENCAMINHAMENTO PRAÇA 10,00 10,00

DISTRIBUIÇÃO POSTES PRAÇA 40,00 40,00

TOTAL 50,00

2.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

DISTRIBUIÇÃO ENTRADA + ENCAMINHAMENTO PRAÇA 10,00 2,00 20,00

DISTRIBUIÇÃO POSTES PRAÇA 40,00 2,00 80,00

SUBIDAS POSTES 8,00 6,00 48,00

TOTAL 148,00

2.2.10

SSUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 

PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA 

DE Ø DE 48MM/60,3MM.

UND

UNIDADES 3,00

TOTAL 3,00

2.2.11
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UND

POSTES PRAÇA 3,00 4,00 12,00

TOTAL 12,00

2.2.12
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UND

POSTES PRAÇA 3,00

TOTAL 3,00

2.3 URBANIZAÇÕES E PAISAGISMO

2.3.1
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 

RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA
UND

UNIDADES 9,00

TOTAL 9,00

2.3.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2

ÁREAS - CONFORME PROJETO AUTOCAD 2,35

4,15

3,00

1,50

TOTAL 11,00

2.3.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2

ÁREAS - CONFORME PROJETO AUTOCAD 2,35

4,15

3,00

1,50

TOTAL 11,00

2.3.4 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UND

UNIDADES 2,00

TOTAL 2,00

2.3.5 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND

UNIDADES 2,00

TOTAL 2,00

2.3.6
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, 

BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M
UND

PRAÇA ALIMENTAÇÃO 3,00

TOTAL 3,00

2.4 CANTEIROS E MONUMENTOS

2.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3

CANTEIROS ÁRVORES 3,77 0,20 0,20 5,00 0,75

BASE MONUMENTO 3,60 0,20 0,20 1,00 0,14

TOTAL 0,89

2.4.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2

CANTEIROS 3,77 0,40 5,00 7,54

MONUMENTO 3,60 1,70 1,00 6,12

TOTAL 13,66

2.4.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2

CANTEIROS 3,77 0,20 10,00 7,54

MONUMENTO 4,40 1,50 1,00 6,60

TOTAL 14,14



2.4.4

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

CANTEIROS 3,77 0,20 10,00 7,54

FACES SUPERIORES DOS CANTEIROS 3,77 0,20 5,00 3,77

TOTAL 11,31

2.4.5

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2

MONUMENTO 4,40 1,50 1,00 6,60

TOTAL 6,60

2.4.6
REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO SOBRE FACHADAS, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III (BRANCA), REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO
M2

FACES MUNUMENTO 1,10 1,50 4,00 6,60

TAMPO SUPERIOR 1,10 1,10 1,00 1,21

TOTAL 7,81

2.4.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2

CANTEIROS 3,77 0,20 10,00 7,54

FACES SUPERIORES DOS CANTEIROS 3,77 0,20 5,00 3,77

TOTAL 11,31

3.0 DEGRAUS E PAREDES DE CONTENÇÕES

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3

CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,30 0,30 2,00 5,58

CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,30 0,30 1,00 0,77

DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,30 0,30 1,00 0,36

TOTAL 6,71

3.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2

CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,30 2,00 18,60

CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,30 1,00 2,55

DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,30 1,00 1,20

TOTAL 22,35

3.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2

CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,50 1,00 15,50

31,00 0,70 1,00 21,70

CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,60 1,00 5,10

DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,30 1,00 1,20

2,50 0,30 1,00 0,75

TOTAL 44,25

3.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2

ESPELHOS CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,20 1,00 6,20

31,00 0,50 1,00 15,50

ESPELHO CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,60 1,00 5,10

ESPELHOS DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,20 1,00 0,80

2,50 0,20 1,00 0,50

TOTAL 28,10

3.5

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

ESPELHOS CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,20 1,00 6,20

31,00 0,50 1,00 15,50

ESPELHO CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,60 1,00 5,10

ESPELHOS DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,20 1,00 0,80

2,50 0,20 1,00 0,50

TOTAL 28,10

3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2

DEGRAUS + PATAMAR EXISTENTES NA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA 5,10 2,80 14,28

TOTAL 14,28

3.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3

DEGRAUS + PATAMAR EXISTENTES NA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA 5,10 0,05 2,80 0,71

DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 2,00 0,05 1,00 0,10

TOTAL 0,81

3.8
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2

DEGRAUS + PATAMAR EXISTENTES NA ENTRADA PRINCIPAL DA IGREJA 5,10 2,80 14,28

DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 2,00 1,00 2,00

TOTAL 16,28



3.9
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2

ESPELHOS CONTENÇÕES LATERAIS 31,00 0,20 1,00 6,20

31,00 0,50 1,00 15,50

ESPELHO CONTENÇÃO FUNDOS (LATERAL ESQUERDA IGREJA) 8,50 0,60 1,00 5,10

ESPELHOS DEGRAUS ENTRADA LATERAL IGREJA 4,00 0,20 1,00 0,80

2,50 0,20 1,00 0,50

TOTAL 28,10

http://simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/programas/proinfancia/popupProInfancia&acao=A&tipoAba=planilhaOrcamentaria&preid=20546

