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APRESENTAÇÃO 
 

 
O Presente relatório tem o objetivo de fornecer o projeto básico de Implantação 

de Cobertura na Entrada da Escola José Candido Martins, localizada no Distrito do 

Guarani – zona rural do município de Terra Nova/PE. 

 
A Escola Municipal José Candido Martins, foi recém construída nos moldes dos 

projetos padrão FNDE, nesse sentido não foi implantada uma cobertura na entrada 

principal da escola, sendo esta de suma importância e necessário para o bem estar dos 

alunos e dos que necessitam frequentar a escola. Deve-se salientar dos transtornos 

caudados em dias de sol forte e principalmente em dias de chuvas, onde os alunos não 

dispõem de um local para se abrigar e se proteger desse fenômenos naturais. Nesse 

sentido, houve uma preocupação em atender essas necessidades e foram realizados 

projetos para a implantação de uma cobertura na entrada principal da escola, a ser 

construída em estrutura de concreto armado, com revestimentos em massa única e 

pintura e cobertura em tesouras e trama de madeira, lixados e envernizados e 

telhamento em telhas cerâmicas de encaixe, tipo romanas, no mesmo padrão das 

coberturas existentes na escola. 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.0 – MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 O Presente relatório tem o objetivo de fornecer o projeto básico de 

Implantação de Cobertura na Entrada da Escola José Candido Martins, localizada no 

Distrito do Guarani – zona rural do município de Terra Nova/PE. 

 

 A população alvo a ser atendida com esse empreendimento, serão todos os 

alunos, pais, professores, colaboradores funcionários e todos os que fazem parte do 

corpo docente da escola. 

 

 Estão previstos os seguintes serviços neste projeto: 

 

 Escavações e implantações de sapatas em concreto armado sobre lastro de 

concreto magro, elevações de pilares em concreto armado, revestidos com chapisco e 

massa única para recebimento de pintura. A cobertura será feita com tesouras e tramas 

de madeira e telhamento e cumeeiras com telhas cerâmicas de encaixe tipo romanas. 

Os pilares de concreto receberão pintura em tinta látex acrílica e as madeiras da 

cobertura serão lixadas e envernizadas. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
A seguir serão apresentadas a especificações técnicas para o Projeto Básico de 

REFORMA E MELHORIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA 

NOVA/PE. 

 

A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos 

diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa 

estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para 

execução de certas atividades ou etapas da construção e também definir através de 

fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um 

meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor 

padrão de qualidade. 

 

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações e 

metodologias e materiais descritos no Projeto Básico, bem como qualquer norma 

técnica específica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de segurança do 

trabalho. 

 

Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa 

encarregada pela construção. 

 

 

2.2.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão 

atender ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato 

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/PE e o EMPREITEIRO, 

nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e 

Especificações da ABNT e do fabricante do material. 

 

2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste final de contas. Essas 

modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários de 

contrato. 

 



 

3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4. O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época 

e lugar, durante a execução das obras. 

 

5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou 

que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado 

sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não 

autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou 

qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 

pagamento extra. 

 

6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 

substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

 

7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação atinente ao assunto. 

 

8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a 

natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os 

mesmos. 

 

9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados. 

 

10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não 

destinados à mesma. 

 

11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão 

e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

12. As estradas de acesso por ventura necessárias serão abertas e conservadas pelo 

EMPREITEIRO. 

 

13. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais 

necessários à administração e condução das obras. 



 

 

14. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

15. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do 

próprio município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita 

execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos. 

 

16. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 

 

17. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. 

 

18. O EMPREITEIRO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da 

execução da obra, um Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da 

construção. 

 

19. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo 

EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra.  

 

20. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento 

dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos 

nestas especificações. 

 

O Projeto Básico contendo Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foi 

elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Terra Nova. A 

CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável 

responsabilidade pela execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade 

parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as modificações 

necessárias, as quais serão examinadas pelo Departamento de Engenharia desta 

Municipalidade, antes de sua execução. 

 

O caráter geralista das especificações abaixo é devido ao fato de se utilizarem tabelas 

oficiais para a elaboração do orçamento básico da obra, de modo que 

cumulativamente se aplicam ao projeto em questão as disposições dos Cadernos de 

Encargos do SINAPI aplicáveis aos serviços oriundos dessa tabela. 

 

 

 

 



 

2.2.2 ESPECIFICAÇÕES 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES (SP) 

SP  01 - INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

SP 01.01 - Caberá à CONTRATADA  providenciar as suas instalações adequadas à 

execução da obra , abrangendo barracões para escritório, alojamento para operários, 

Almoxarifado de materiais, etc. 

 

SP 01.02 - Ficarão a cargo da  CONTRATADA a execução das instalações de água, 

esgoto e energia elétrica necessárias à execução da obra, ficando sob sua 

responsabilidade os aspectos sanitários perante os órgãos competentes, sendo que:  

 

 caso  a rede d‟água do serviço público não atenda às necessidades da obra , 

caberá à CONTRATADA providenciar por sua conta, o abastecimento da mesma, por 

meio de carro-pipa ou poço para captação de água subterrânea; 

 no caso de impossibilidade de atendimento de energia  elétrica pela rede pública, a 

CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, o suprimento de energia 

elétrica por meio de gerador próprio. 

 

SP 02 - LOCAÇÃO DA OBRA 

 

SP 02.01 -  A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo 

a CONTRATADA  responsável exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou 

alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços 

considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SP 02.02 - A cota da primeira soleira será no mínimo, igual a 0,30m acima do meio-

fio da rua, tornado no prolongamento da parede média da edificação. Não havendo, 

meio-fio nas ruas, a cota mínima será de 0,30m acima do nível da rua. 

 

SP 02.03 - A locação será executada com instrumentos devendo ficar registrada , em 

banquetas de madeira, no perímetro do terreno e/ou em torno da obra. 

 

SP 02.04 - As despesas com os trabalhos topográficos necessários à locação das 

diversas unidades da obra correrão por conta da CONTRATADA. 

 

SP 02.05 - A marcação das fundações será feita pelo eixo das paredes, pilares, 

colunas, usando-se quadros, de tal forma que, as projeções dos referidos  eixos das 

colunas ou pilares sejam assinaladas e numeradas. 

 



 

SP 02.06 - Uma vez feita a locação da obra, será solicitada a presença do 

Engenheiro Fiscal, para fazer comparação com o projeto. Qualquer trabalho iniciado  

sem esta verificação estará sujeito à rejeição. 

 

SP 02.07 - Quaisquer dúvidas que surjam na locação, em conseqüência de diferença 

de dimensões no terreno ou outras causas, deverão ser esclarecidas e resolvidas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SP 02.08 - A CONTRATANTE  deverá apresentar os projetos que se dizem 

indispensáveis a execução da obra ( projeto estrutural ) desde que o projeto 

sistemático necessite, pois os projetos deverá ser apresentados antes do início dos 

serviços. 

 

SP 02.09 - A CONTRATANTE  deverá apresentar relatórios técnicos e fotográficos, 

nas seguintes condições: 

 2.1- Início da obra 

 2.2- Em cada medição 

 2.3- Na sua conclusão 

 

SP 02.10 – OBSERVAÇÃO: 

 

O serviço de locação da obra (m2) terá a banqueta numa distância mínima de 1,0 m  

em relação a projeção da área de construção. 

O serviço de locação dos pontos com transferência da marcação dos pontos da 

locação para gabarito lateral (Pt) terá as seguintes considerações: para ampliações 

de construção coladas ao bloco e/ou sala existentes considerar apenas 01 (um) 

ponto locado e transferido para cada bloco ou sala; e para ampliações  ou 

construções soltas (separadas da construção existente) considerar 02 (dois) pontos 

locados e transferidos. 

 

 

 3 - MOVIMENTO DE TERRA (MT) 

 

MT 01 - ESCAVAÇÃO  

 

MT 01.01 - O   processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do 

terreno, sua topografia, dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre o 

máximo rendimento e economia. 

 

MT 01.02 - Quando necessário, os locais escavados deverão ser adequadamente 

escorados, de modo a garantir a segurança aos operários. 



 

 

MT 01.03 - Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios e edifícios, vias 

públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou 

reduzam, ao máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das 

escavações. 

 

MT 01.04 - Para efeitos de classificação, os materiais escavados serão grupados em 

3 categorias: 

 

 1ª categoria - materiais que podem ser escavados, sem uso de explosivos, com 

ferramentas (enxada, pá, enxadeco ou picareta), ou com trator com lâmina e 

equipamento escavo-transportador. Compreende os materiais vulgarmente 

denominados “terra” e “moledo”, abrangendo entre outros, terra em geral, argila, 

areia, cascalhos soltos, xistos, grés mole, seixos e pedras com diâmetro inferior a 

0,15m, piçarro e rochas em adiantado estado de decomposição. 

 

 2ª categoria - materiais que só possam ser extraídos manualmente através de 

alavancas, cunhas, cavadeiras de aço e com rompedores pneumáticos; 

mecanicamente com trator dotado de escarificador e lâmina, através de constante 

escarificação pesada; ou com o uso combinado de explosivos, máquinas de 

terraplenagem e ferramentas manuais. Compreende os materiais vulgarmente 

chamados de “pedra solta” e “rocha branda”, abrangendo entre outros, seixos e 

pedras com diâmetro superior a 0,15m e volume inferior a 0,50 m, rochas em 

decomposição e as de dureza inferior à do granito. 

 

 3ª. categoria - materiais que só possam ser extraídos com o emprego constante 

de equipamento de perfuração e explosivos. Compreende os materiais vulgarmente 

denominados de “rocha dura”, englobando, entre outros, blocos de pedra de volume 

superior a 0,50m3 granito, gneiss, grés ou calcário duros e rochas de dureza igual ou 

superior à do granito. 

 

MT 01.05 -  As escavações em rocha deverão ser executadas por pessoal 

devidamente habilitado, principalmente quando houver necessidade do emprego de 

explosivos, segundo normas e leis vigentes. 

 

MT 01.06 -  Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas, pelo 

menos, as seguintes precauções: 

 

 as detonações não poderão ser feitas em horas que perturbem o repouso dos 

moradores da vizinhança; 

 



 

 a detonação da carga explosiva deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta; 

 

 carga das minas deverá ser feita somente na ocasião de ser detonada e jamais na 

véspera e sem a presença do encarregado do fogo (”blaster”) devidamente habilitado; 

 

 transporte manuseio e guarda dos explosivos deverão ser feitos obedecendo às 

prescrições legais que regem a matéria; 

 

 as cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas 

expelidos não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais 

próxima. 

 

MT 01.07 - Não será considerado pela FISCALIZAÇÃO, qualquer excesso de 

escavação fora dos limites  tolerados pela mesma. 

 

MT 01.08 - Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados, com 

base nos elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente. 

 

MT 01.09 - A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de 

0,10 a 0,15m para a colocação de “colchão” (ou “berço”) de areia, pó de pedra ou 

outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado. 

 

MT 01.10 - Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento através 

de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado. 

 

MT 01.11 - Quando a cota da  base das fundações não estiver indicada nos Projetos, 

ou a critério da FISCALIZAÇÃO, a escavação deverá atingir um solo de boa 

qualidade que possua características físicas de suporte compatíveis com a carga 

atuante no mesmo. 

 

MT 01.12 - Após a escavação atingir a cota prevista, o solo de fundação, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído por areia ou outro material adequado, 

devidamente compactado, a fim de melhorar as condições de suporte do terreno 

natural. 

 

MT 01.13 - As cavas deverão ser abertas em caixão com as dimensões horizontais 

das fundações, acrescidas de 0,20m. Essas dimensões poderão ser aumentadas, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, a fim de possibilitar a execução de escoramento ou 

ensecadeira, bem como o livre trabalho dentro da CAVA. 

 



 

MT 01.14 – O reaterro de escavações provisórias e o enchimento junto as fundações 

serão executados com todos os cuidados necessários, de modo a impedir 

deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros 

adjacentes. 

 

04 - INFRAESTRUTURA (IE) 

IE 01 - ESTUDOS PRELIMINARES 

 

IE 01.01 - Inspeção Local: O terreno e as circunvizinhanças deverão ser visitadas por 

profissional com experiência na avaliação das qualidades geotécnicas do solo local e 

do desempenho estrutural das edificações próximas, visando a adequação do Projeto 

de Fundações.  

 

Deverão ser investigados os seguintes aspectos : 

 

 presença de vegetação típica de baixos ou alagados;  

 presença de rocha aflorando; 

 proximidade de cursos d‟água  (possibilidade de enchentes); 

 presença de desníveis acentuados; 

 curso natural da drenagem superficial, se relevante; 

 tradição e desempenho do processo de fundação consagrado no local; 

 integridade das edificações existentes;  

 indícios ou informações de expansibilidade ou colapsividade do solo, sobretudo 

para o interior do Estado. 

 

IE 03.02 -  CAVAS DE FUNDAÇÃO  

 

IE 03.02.01 - As  cavas  terão  dimensões  compatíveis  com  as  fundações  a serem 

executadas obedecendo as cotas estabelecidas nos projetos. Considerar para 

escavação da cava da fundação da sapata isolada folga de 30 cm de cada lado, 

sapata corrida folga de 20cm de cada lado e cinta folga de 20 cm de cada lado. 

 

IE 03.02.02 - Antes do lançamento do concreto de  regularização as cavas deverão 

ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

 

IE 03.02.03 - As águas subterrâneas ou pluviais porventura presentes nas cavas, 

deverão ser esgotadas, não sendo permitido o lançamento do concreto antes desta 

providência.  

 



 

IE 03.02.04 - Caberá à CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas 

no subsolo e em caso de sua constatação comunicar à FISCALIZAÇÃO e apresentar 

solução adequada visando garantir a durabilidade e a vida útil prevista para o 

concreto, serviço este que correrá por conta da CONTRATADA. 

 

IE 03.02.05 - Sobre o fundo da cava de fundação devidamente compactado deverá 

ser executada uma camada de regularização de concreto simples com resistência à 

compressão maior ou igual a 11 MPa, com espessura igual ou superior a 5 cm e 

superfície plana e nivelada. 

 

IE 03.02.06 - Em nenhuma hipótese os elementos estruturais serão concretados 

usando-se o solo das faces laterais das cavas como forma para o concreto. 

 

IE 03.03  -  SAPATAS DE FUNDAÇÃO 

 

IE 03.03.01 - As sapatas de fundação isoladas ou contínuas (corridas) serão 

executadas de acordo com o projeto estrutural de fundações, atendendo à resistência 

característica ou a exigências particulares segundo os critérios das NBR 12655 e  

NBR 6118. 

 

IE 03.03.02 - A execução do concreto estrutural obedecerá ao subitem SE-02 destas 

Especificações. 

 

IE 03.03.03 - As armaduras utilizadas obedecerão ao especificado no subitem SE-

02.06 e deverá ser assegurado o seu cobrimento mínimo pelo concreto estrutural 

exigido pelo projeto e pelas normas vigentes.   

IE 03.03.04 - O reaterro das cavas de fundação e o aterro do “caixão” serão 

executados com material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer 

material orgânico, argiloso expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido e 

compactado em camadas de espessura máxima de 0,20 m, até atingir o grau de 

compactação especificado no projeto. 

 

IE 03.05  -  FUNDAÇÕES 

 

IE 03.05.01 - As fundações deverão ser rigorosamente locadas e executadas de 

acordo com o Projeto executivo de fundações e em obediência as normas da ABNT 

pertinentes. 

 

IE 03.05.02 - As fundações não poderão ter os blocos ultrapassando os limites do 

terreno da obra. 

 



 

IE 03.05.03 - A dosagem do concreto, deverá ser experimental (racional), atendendo 

as características de resistência mecânica, durabilidade e às inerentes ao processo 

executivo. 

 

IE 03.05.04 - As armaduras deverão obedecer rigorosamente ao Projeto e as normas 

pertinentes da ABNT e ao subitem SE 02.06 destas Especificações. 

 

IE 03.05.05 - Nos blocos de coroamento deverão ser utilizadas formas de madeira de 

acordo com o Projeto. 

 

IE 03.05.06 - O fundo da cava dos blocos de coroamento deverá receber uma 

camada de concreto magro com 5cm de espessura executado em cota inferior à 

cabeça das estacas. 

 

05 - SUPERESTRUTURA 

 

 

SE 01 - PROJETO ESTRUTURAL 

 

SE 01.01 - RECOMENDAÇÕES GERAIS 

SE 01.01.01 - Será sempre exigida a elaboração de Projeto Estrutural. Este deverá 

ser desenvolvido por profissional habilitado, o qual deverá promover a Anotação de 

Responsabilidade Técnica junto ao CREA conforme previsto nas resolução n°­ 307 

do CONFEA. 

 

SE 01.01.02 - As soluções técnicas a serem escolhidas deverão levar em conta as 

peculiaridades da região, tais como, abundância de pedras, proximidade de ambiente 

marinho, variações térmicas acentuadas, entre outras, de maneira a reduzir os 

custos, conferir maior durabilidade e minimizar efeitos nocivos ao bom desempenho 

da estrutura. 

 

SE 01.01.03 - Nos casos de terreno de grande compressibilidade, além de viabilizar 

as fundações das paredes e dos pilares, seja através de estacas ou reforço de solo, o 

Projeto deverá prever a possibilidade de abatimento do piso por recalque devido ao 

peso do aterro interno do „caixão‟. Neste caso o piso do térreo também será 

estrutural, não se admitindo para esta finalidade laje pré-moldada. 

 

 

SE 01.02 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO      

 



 

SE 01.02.01 -  O projeto das estruturas de concreto armado será desenvolvido de 

acordo com as normas da ABNT, em particular as NBR 6118, NBR 6120 e NBR 

9062. 

 

SE 01.02.02 - Condições gerais: 

 

 a resistência característica à compressão do concreto (fck) a ser adotada será de, 

no mínimo, 20 MPa (200 Kgf/m2); 

 a distância máxima entre juntas de dilatação térmica será de 30m, para obras no 

Litoral e Zona da Mata, e 20m para obras no Agreste e Sertão. Havendo imposições 

arquitetônicas adversas, estes limites devem ser reduzidos ainda mais, optando-se 

sempre pelo excesso de juntas em detrimento da falta das mesmas; 

 as estruturas das passarelas de interligação entre blocos serão sempre 

independentes da estrutura dos blocos, para o que deverão ser previstas juntas 

construtivas semelhantes às de dilatação. Para as obras em fundação direta, a 

situação ideal seria aquela em que os pilares das passarelas ficassem afastados dos 

blocos, possibilitando também independência das fundações; 

 

 cobrimento mínimo da armação, a ser obrigatoriamente indicado em projeto para 

todo elemento estrutural, é aquele definido na NBR-6118 (atualmente em revisão) e a 

seguir condensado; 

 

- Para todas as faces em contato com o solo: 3,0cm; 

- Peças aparentes internas: 2,0cm; 

- Peças aparentes externas: 2,5cm; 

- Peças revestidas internas:  Vigas e pilares - 1,5cm  -  Lajes - 0,5cm; 

- Peças revestidas externas:  Vigas e pilares - 2,0cm  - Lajes - 1,5cm; 

- Caixa d‟água inferior e fossa:  Faces externas - 3,0cm (inclusive tampa) - Faces 

internas revestidas - 2,0cm (inclusive tampa); 

- Caixa d‟água superior: Faces internas e externas revestidas - 2,0cm (inclusive 

face inferior da tampa); 

- Obs. Prateleiras, brises, bancos ou peças especiais pré-moldadas poderão ter 

cobrimento mais reduzido em face da qualidade do concreto empregado e do 

controle da execução. Ver NBR-9062.   

 

 não serão admitidos pilares com dimensão menor que 12,0cm; 

 

SE 02  - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

SE 02.01 - RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 



 

SE 02.01.01 - A estrutura em concreto armado deverá ser executada em estrita 

obediência aos projetos arquitetônicos, estrutural é às normas da ABNT. A  execução   

de   qualquer   parte   da   estrutura,   implicará   na  total responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência, estabilidade e durabilidade.  

 

SE 02.01.02 - Todos os vão de portas e janelas, mesmo quando não previstos no 

Projeto Estrutural serão vencidos por vigas de concreto armado (vergas)  em apoio 

de no mínimo 20cm na alvenaria. 

 

SE 02.01.03 - As fundações para passagem de tubulações através de elementos 

estruturais, deverão ser evitadas. Para as lajes e excepcionalmente para as vigas, 

quando inevitáveis, as furações serão previstas na forma, de acordo com as 

autorizações do Projetista, providenciados os reforços por ele indicados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.01.04 - Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender às 

Normas  e Especificações Brasileiras referentes a cimento, agregadas, água, aditivos 

e adições minerais.  O uso de qualquer tipo de aditivo, não previsto nas 

especificações da obra, estará condicionado à previa autorização de 

FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.01.05 -  Os  traços  de  concreto  devem  ser   determinados   através   de  

dosagem experimental, de acordo com a NBR 12655 e NBR 6118, em função da 

resistência característica à compressão (fck) e da vida útil (durabilidade), 

estabelecidas pelo calculista, e da trabalhabilidade requerida.  

 

SE 02.01.06 - Todas as dosagens de concreto deverão especificar em sua 

apresentação: 

 

 a resistência característica  (fck) e a resistência média de dosagem aos 28 dias 

(fc28); 

 a dimensão máxima característica do agregado em função da divisão mínima das 

peças a serem concretadas e do respectivo espaçamento da armadura; 

 a consistência medida pelo ensaio de abatimento, (NBR 7223); 

 o fator água/cimento em função da resistência mecânica da durabilidade (vida útil) 

desejadas; 

 a condição específica de execução de cada obra e o tipo de controle de qualidade a 

que será submetido o concreto; 

 os processos que serão utilizados para a mistura, transporte, lançamento, 

adensamento e a cura do concreto; 



 

 o tipo e a classe de resistência do cimento, a composição granulométrica e os 

índices físicos (massa unitária, massa específica, unidade crítica e coeficiente de 

enchimento) dos agregados. 

 

SE 02.01.07 -   A dosagem não   experimental   somente   será   permitida   a critério 

da FISCALIZAÇÃO, e de acordo com a NBR 12655, desde que atenda às seguintes 

exigências: 

 

 consumo de cimento por m3 de concreto, não inferior a 300Kg; 

 a proporção de agregado miúdo no volume total de agregados deve estar entre 30% 

e 50%; 

 a quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.                                     

 

SE 02.01.08 - A  resistência  de  dosagem  deverá atender ao previsto na NBR 

12655. 

    

SE 02.01.09 - A  fixação do  fator  água-cimento na dosagem do concreto deverá  

atender, além da resistência de dosagem, também ao aspecto da durabilidade das 

peças em função do meio ambiente de exposição. 

 

SE 02.02 - PRODUÇÃO DO CONCRETO 

 

SE 02.02.01 - Equipamento: para execução das estruturas de concreto armado a 

CONTRATADA deverá dispor no canteiro de obras dos equipamentos e ferramentas 

necessárias à mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto em 

perfeitas condições de utilização. 

 

SE 02.02.02 - Plano de Trabalho: deverá a CONTRATADA apresentar, previamente à 

FISCALIZAÇÃO um plano de trabalho detalhado para a execução da concretagem, 

demonstrando que os tipos e quantidades de equipamentos e ferramentas 

disponíveis são compatíveis com a metodologia execução e com o cronograma 

previsto para a  obra. 

 

SE 02.02.03 - Qualquer modificação julgada necessária no plano de trabalho, só 

poderá ser efetuada depois de aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.02.04 - A  concretagem  somente  pode  ser  iniciada  após  a   autorização   

prévia  da FICALIZAÇÃO, que procederá as devidas verificações das formas, 

escoramentos e armaduras; sem a qual, o serviço ficará sujeito a uma total demolição 

e a nova execução, sem acarretar ônus algum para a CONTRATANTE 

 



 

SE 02.02.05 -  A critério da FISCALIZAÇÃO, não será permitida a concretagem  

durante a noite ou sob fortes chuvas. Durante a concretagem, se, por ocasião de 

chuvas, o concreto for encharcado, este deverá ser removido inteiramente. 

 

SE 02.02.06 - Antes de qualquer concretagem será procedida a limpeza das formas e 

armaduras, preferencialmente com ar comprimido e/ou lavagem com água.         

 

SE 02.02.07 - Antes da concretagem, as posições e vedação dos eletrodutos e 

caixas, das tubulações e peças de água e esgoto, bem como de outro elementos, 

serão verificados pelos instaladores e pela FISCALIZAÇÃO, a fim de evitar defeitos 

de execução nessas partes a serem envolvidas pelo concreto. 

 

SE 02.02.08 - Antes  da  concretagem  deverá  ser estocado  no canteiro de serviço, 

o cimento (devidamente abrigado e estocado em pilhas inferiores a 10 sacos) e os 

agregados necessários à mesma, assim como se encontrar na obra o equipamento 

mínimo exigido pela FISCALIZAÇÃO, bem como estarem esgotadas as cavas de 

fundação. 

 

SE 02.02.09 - Os caminhos e plataformas de serviços para a concretagem não 

deverão  se apoiar nas armaduras, a fim de evitar a deformação e deslocamento das 

mesmas.  

 

SE 02.02.10 - A fim de permitir a amarração da estrutura com a alvenaria de 

fechamento, deverão ser colocados vergalhões com espaçamento de 50cm e 

salientes no mínimo, 30cm da face da estrutura. 

 

SE 02.02.11 - A  mistura  do  concreto  será  feita  em betoneiras com capacidade 

mínima para produzir  um „traço‟ correspondente a 01 (um) saco de cimento de 50 kg. 

Não será permitida a utilização de frações de 01 (um) saco de cimento. O tempo de 

mistura deverá ser suficiente para a obtenção de um concreto homogêneo, sendo no 

mínimo de 60s. 

 

SE 02.02.12 -  Quando  em casos especiais, a FISCALIZAÇÃO autorizar o 

amassamento manual do concreto, este será feito sobre plataforma impermeável. 

Inicialmente serão misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma 

coloração uniforme. A mistura areia-cimento será espalhada na plataforma, sendo 

sobre ela distribuída a brita. A seguir adiciona-se a água necessária, procedendo o 

revolvimento dos materiais até que se obtenha uma massa de aspecto homogêneo. 

Não será permitido amassar manualmente, de cada vez, um volume de concreto 

superior ao correspondente a um consumo de 100kg de cimento. 

 



 

SE 02.02.13  -  Em  qualquer  caso,  o  volume  de   concreto   amassado   destinar-

se-á   a emprego imediato e será lançado ainda fresco, antes de iniciar a pega. Não 

será permitido o emprego de concreto remisturado e nem a mistura deste com 

concreto fresco. Entre o preparo da mistura e o seu lançamento na forma, o intervalo 

de tempo máximo recomendado é de 30 (trinta) minutos tolerando-se até 60 

(sessenta) minutos do preparo até o fim do adensamento, sendo vedado o emprego 

de concreto que apresente vestígios de pega ou endurecimento.     

 

SE 02.02.14 - O uso de aditivos, a exemplo dos retardadores de pega  e dos 

plastificantes  e redutores de água, bem como de adições minerais, só serão 

permitidas quando autorizados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.02.15 - O transporte do concreto deverá ser efetuado por métodos e 

equipamentos que não provoquem segregação nem perdas de seus materiais 

componentes por vazamentos ou sensível  evaporação. 

 

SE 02.02.16 - Poderão ser utilizados para o transporte do concreto, carrinhos de mão 

com roda de pneu, galeotas, caçambas e pás mecânicas. Não será permitido o uso 

de carrinhos com rodas metálicas ou de borracha maciça. 

 

SE 02.02.17 - A  FISCALIZAÇÃO  deverá  rejeitar  para  o  uso  na  obra,  o concreto  

já preparado, que a seu critério não se enquadre nestas Especificações, não sendo 

permitido adições de água, ou agregado seco e remistura, para corrigir a umidade ou 

consistência do concreto.  

 

SE 02.02.18 - Não será permitida a remoção do concreto de um lugar para outro no 

interior das formas. O lançamento do concreto deverá ser feito em trechos de 

camadas horizontais, convenientemente distribuídas. Durante essa operação deverá 

ser observado o modo como se comporta o escoramento, a fim de, se preciso, serem 

tomadas as necessárias providências para impedir deformações ou deslocamentos. 

 

SE 02.02.19 -  A  altura  máxima  permitida  para  lançamento  de concreto será de 

2,00m. Para o caso de peças com mais de 2,00m de altura, deverá se lançar mão do 

uso de janelas laterais nas formas. Neste caso deverão ser utilizadas calhas, trombas 

ou mangotes.       

 

SE 02.02.20 -  Nos  lançamentos  que  devem  ser  feitos  abaixo  do  nível  d‟água,  

serão tomadas as precauções necessárias para o esgotamento do local,     evitando-

se assim que o concreto seja „lavado‟. 

 



 

SE 02.02.21 -  O   enchimento   das  forma  deverá  ser  acompanhado  de  

adensamento mecânico. Em concreto não estrutural, e a critério exclusivo da  

FISCALIZAÇÃO, poderá ser permitido o adensamento manual. 

 

SE 02.02.22 -  No  adensamento  mecânico  serão  empregados  vibradores 

adequados, tornando-se as precauções necessárias para evitar engaiolamento do 

agregado graúdo e falhas ou vazios nas peças („ninhos‟ de concretagem). 

 

SE 02.02.23 -  O  adensamento  deverá  ser  executado  de  tal  maneira  que  não  

altere a posição da ferragem e que o concreto envolva a armadura, atingindo todos 

os recantos da forma. 

 

SE 02.02.24 -  Os  vibradores  deverão  ser  aplicados verticalmente  em  um  ponto, 

até se formar uma ligeira camada de argamassa na superfície do concreto e cessar 

quase completamente o desprendimento de bolhas de ar. Quando se utilizam 

vibradores de imersão, a espessura da camada não deve ser superior a ¾ do 

comprimento da agulha. Excepcionalmente no adensamento manual as camadas não 

devem exceder 20cm. 

 

SE 02.02.25 - A distância entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem 

de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha. 

 

SE 02.02.26 - Deve-se procurar vibrar por períodos curtos em pontos próximos ao 

invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes. 

 

SE 02.02.27 -  Deverão  ser   evitadas,  ao  máximo, as  interrupções  na   

concretagem  em elementos intimamente ligados, a fim de evitar o surgimento de 

possíveis pontos fracos na estrutura; quando tais interrupções se tornarem 

inevitáveis, as juntas deverão ser bastante irregulares, e as superfícies deverão ser 

tratadas, lavadas e cobertas com uma camada de argamassa em traço igual ao do 

concreto, antes de se recomeçar a concretagem. Sempre que possível, deve-se fazer 

coincidir as juntas de concretagem com as juntas já previstas em projeto, ou procurar 

localizá-las nos pontos de esforços mínimos.   

 

SE 02.02.28 -  A  critério  da  FISCALIZAÇÃO,  em  peças  de   maior   

responsabilidade estrutural, cuja concretagem se reinicie após 24 horas de 

paralisação, deverá ser dado tratamento especial a essa junta, com o possível 

emprego de barras de transmissão em aço ou adesivo estrutural a base de resina 

epóxica.   

 

SE 02.02.29 -  Nas bases das colunas, quando se vai continuar a concretagem, a 

superfície deverá ser limpa com escova de aço, aplicando-se posteriormente uma 



 

camada de argamassa (no mesmo traço do concreto utilizado) com 10cm de 

espessura, dando-se depois seqüência à concretagem.   

 

SE 02.02.30 -  As  juntas  de  retração  deverão  ser  executadas onde forem 

indicadas nos desenhos do projeto e de acordo com as determinações específicas 

para o caso.  

 

SE 02.02.31 -  O período de cura deve ser iniciado logo após a pega e mantido 

durante 7 a 14 dias. Este deverá implicar em cuidados especiais, tais como : 

 

 molhagem contínua das superfícies expostas do concreto ou proteção por tecidos 

de aniagem, mantidos úmidos, ou ainda por  qualquer outro método apropriado; 

 evitar solicitações (carregamentos na peça); 

 evitar acúmulo d‟água, assegurando um rápido escoamento. 

 

SE 02.02.32 -  A  retirada  dos  escoramentos  está  condicionada   aos   prazos  

mínimos, previstos nas normas da ABNT: 

 

 faces laterais - 72 horas 

 faces inferiores deixando-se pontaletes - 14 dias 

 faces inferiores com retirada total - 21 dias 

 

SE 02.02.33 -  Após  o  descimbramento,  as falhas de concretagem porventura 

existentes, deverão ser preparadas a ponteiro e recobertas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:2 em volume, devendo ser tomados cuidados especiais a 

fim de recobrir todo e qualquer ferro que tenha ficado aparente.   

 

SE 02.02.34 -  Quando  houver  dúvidas  sobre  a  resistência  de  uma ou  mais 

partes da estrutura poderá a FISCALIZAÇÂO exigir, com ônus para a 

CONTRATADA: 

 

 verificação  da  resistência  do  concreto por ensaio não destrutivo, tipo 

esclerometria, ultra-som, etc; 

 extração de corpos-de-prova e respectivos ensaios à ruptura; 

 coleta de amostra e reconstituição do traço do concreto; 

 provas de carga com programa determinado pela FISCALIZAÇÃO em cada caso 

particular, tendo em vista as dúvidas que se queiram dirimir, devendo essas provas 

serem executadas, no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias após o endurecimento do 

concreto. 

 



 

SE 02.02.35 -  A  estrutura  somente  será  aceita  pela  FISCALIZAÇÃO, se 

atendidas às condições do Capítulo 16 da NBR 6118.  

 

SE 02.02.36 - Controle Tecnológico do Concreto: visa garantir e comprovar o nível de 

qualidade e as especificações previstas para o concreto estrutural, abrange as fases 

de: 

 

 escolha a seleção dos materiais constituintes de concreto; 

 estudos de dosagens experimentais; 

 ensaios de recepção dos materiais no canteiro de obras ; 

 verificação das quantidades dos materiais a serem colocadas na betoneira 

inclusive, as correções nas quantidades de areia úmida e de água em função do teor 

de umidade da areia visando a constância da relação água/cimento; 

 verificação da consistência prevista para o concreto, pelos ensaios de abatimento 

de acordo com a NBR 12655; 

 verificação das etapas de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura do 

concreto; 

 moldagens, cura  e ruptura de corpos de prova para verificação da resistência é 

compressão de acordo com o  plano de amostragem previsto na NBR 12655; 

 controle estatístico de resistência do concreto de acordo com os estimadores 

previstos na NBR 12655; 

 eventuais verificações e análises da resistência do concreto endurecido e da 

estabilidade da estrutura, por meio de ensaios não destrutivos, brocagem de corpos 

de prova e execução de provas de carga. 

 

SE 02.03 - FORMAS E  ESCORAMENTOS 

 

SE 02.03.01 - As formas e os escoramentos serão  dimensionados obedecendo aos 

critérios da ABNT (NBR 6118 e NBR 7190),  de maneira  a evitar possíveis 

deformações do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo 

adensamento do concreto. 

 

SE 02.03.02 - As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 

dimensões indicadas no projeto e terem a resistência necessária para não se 

deformarem sob a ação do conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto 

fresco, peso das armaduras, e das cargas acidentais e esforços provenientes da 

concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade. 

 

SE 02.03.03 - As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a 

impedir a fuga da nata ou pasta de cimento. 



 

 

SE 02.03.04 - As formas serão confeccionadas ou montadas de forma que permitam 

a retirada dos diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques. 

   

SE 02.03.05 -  As  formas  poderão  ser  confeccionadas  com  tábuas  de   pinho   de  

3a qualidade (12” x 1”), com folhas de compensado de espessura adequada ao fim 

desejado ou ainda serem metálicas. 

 

SE 02.03.06 -  Não  deverão  ser  utilizadas  tábuas,  folhas   de   compensado   e  

chapas metálicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser isenta de 

„nós‟ prejudiciais.  

 

SE 02.03.07 -  As  emendas  de  topo das formas  deverão  repousar  sobre  

„costelas‟  ou  chapuzes devidamente apoiados. 

 

SE 02.03.08 -  A amarração das formas deverá garantir o perfeito alinhamento e 

paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulações. A FISCALIZAÇÃO  poderá 

exigir o acompanhamento  topográfico em todas as fases de concretagem. 

 

SE 02.03.09 - As  formas  poderão  ser  reutilizadas  quantas vezes possível, desde 

que os danos sofridos nas concretagens não comprometam o acabamento das 

superfícies concretadas. 

 

SE 02.03.10 - No reaproveitamento de formas, as mesmas deverão ser limpas e 

protegidas com agentes de desforma. Não será permitido o uso de óleo queimado ou 

de outros produtos que venham a prejudicar a uniformidade de coloração ou 

aparência da pintura ou de outros materiais de acabamento. 

 

SE 02.03.11 - As formas e os escoramentos devem ser revistos periodicamente 

prevendo-se a troca de elementos (braçadeiras, parafusos, escoramentos, mãos 

francesa, espaçadores, etc.) que não ofereçam condições de uso a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.03.12 - Antes do lançamento do concreto deverão ser adotadas as seguintes 

precauções: 

 

 conferência das medidas e das posições das formas, afim de assegurar que a 

geometria da estrutura corresponde ao projeto, com as tolerâncias previstas na NBR 

6118; 



 

 proceder a limpeza do interior das formas e a vedação das juntas, de modo a evitar 

a fuga da pasta. Nas formas de pilares, paredes e vigas estritas e altas, deve-se 

deixar aberturas próximas ao fundo, para a limpeza; 

 as formas absorventes deverão ser moldadas até a saturação, fazendo-se furos 

para o escoamento da água em excesso; 

 no caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos anti-

aderente, destinadas a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser executado 

antes da colocação da armadura. 

 

 

SE 02.03.13 - Os escoramentos ou cimbramentos deverão ser efetuados de modo a 

suportarem o peso próprio das formas e da estrutura, e os esforços provenientes da 

concretagem. 

 

SE 02.03.14 - Para fixação das formas, os pontaletes e escoras deverão ser 

encimados por „costelas‟ apoiadas nos mesmos através de encaixe tipo „orelha‟. 

  

SE 02.03.15 - Os  escoramentos  deverão  se  apoiar  em  pranchas ou outros 

dispositivos apropriados, sendo ajustados por meio de cunhas. 

 

SE 02.03.16 - Os pontaletes e escoras poderão ter, no máximo, uma emenda, 

situada fora do seu terço médio. Essa emenda deverá ser de topo, segundo uma 

seção normal do eixo longitudinal da peça, com 4 (quatro) chapuzes pregados 

lateralmente, devendo as faces das emendas serem rigorosamente planas. 

 

SE 02.03.17 - Os  pontaletes  e escoras não deverão se apoiar em peças que 

trabalhem à flexão. 

 

SE 02.03.18 - Deverá ser efetuado o necessário enrijecimento dos escoramentos por 

meio de contraventamentos longitudinal e transversal. 

 

SE 02.03.19 - Nas  vigas  de  altura  superior  a  1,00m,  as  costelas situadas num 

mesmo plano transversal, deverão ser amarradas entre si, com „rondantes‟ de arame 

ou ferro. 

 

SE 02.03.20 - Nos escoramentos metálicos, cuidados especiais deverão ser 

tomados, a fim de garantir o perfeito encaixe e fixação de suas peças componentes.  

 

SE 02.03.21 -  No  caso  de  estruturas  especiais  os escoramentos deverão ser 

objeto de projeto específico.     

 



 

SE 02.03.22 - O descimbramento e a retirada das formas deverá ser procedido 

cuidadosamente, consoante plano elaborado, sem choques, simetricamente em 

todos os vãos, dos eixos para os apoios nos vãos centrais, e das extremidades para 

os apoios nos vãos em balanço. 

 

SE 02.03.23 - O prazo de retirada das formas e escoramento deverá atender às 

exigências da NBR-6118. 

 

 faces laterais: 72 horas; 

 faces inferiores deixando-se pontaletes: 14 dias; 

 retirada total:  21 dias. 

 

SE 02.03.24 - Além das determinações contidas neste capítulo, deverão ser 

obedecidas as recomendações feitas pelo calculista, no tocante ás formas e ao 

escoroamento 

 

 

SE 02.04 - ARMADURAS 

 

SE 02.04.01 - As  armaduras, barras e fios de aço deverão obedecer às 

determinações da NBR 7480 e da NBR 6118 e às condições estabelecidas no cálculo 

estrutural. 

 

SE 02.04.02 - Para aceitação dos lotes de aço poderão ser exigidos os ensaios de 

tração e de dobramento de acordo com as NBR 7480, NBR 6158 e NBR 6153. 

 

SE 02.04.03 -  As   barras   de   aço,   no   momento   de   seu   emprego,   deverão   

estar perfeitamente limpas, bem como as formas, retirando-se as crostas de barro, 

manchas de óleo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer  materiais prejudiciais à 

sua aderência com o concreto, não sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidação 

prejudique a sua seção teórica. 

 

SE 02.04.04 - O desempeno e dobramento das barras serão feitos a frio  erá feito a 

frio.  

 

SE 02.04.05 - As  emendas  deverão  obedecer as prescrições da NBR 7480 e da 

NBR 6118,  não sendo admitidas emendas de barras não previstas no Projeto, anão 

ser com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 



 

SE 02.04.06 - A  CONTRATADA  deverá  evitar  que  as  barras  de  aço e as 

armaduras fiquem em contato com o terreno, devendo as mesmas se apoiarem sobre 

vigas ou toras de madeira. 

 

SE 02.04.07 - As  armadura  serão colocadas no interior das formas na posição 

indicada no projeto com o espaçamento nele previsto, e de modo a se manter 

indeslocável durante o lançamento do concreto. Será permitido para esse fim, o 

emprego de arame preto no 18 e tarugos de aço. Nas lajes deverá haver a amarração 

dos ferros em todos os cruzamentos. A armadura deverá ser calçada junto às formas 

com paralelepípedos de concreto de espessura igual a do cobrimento  previsto no 

projeto (“cocadas”). 

 

SE 02.04.08 - O contato direto das armaduras com a forma deverá ser impedido 

através dos dispositivos afastadores de armadura do tipo „clips‟ plásticos ou pastilhas 

de argamassa („cocada‟), com espessura prevista para o cobrimento da armação (ver 

norma NBR 6118 em revisão). Usando-se pastilhas de argamassa, estas deverão ser 

confeccionadas com argamassa mais rica do que o concreto que a envolverá 

(mínimo 1:3), e quando posicionados, a amarração de arame deverá ficar voltada 

para o interior da peça e não para a face da forma.  

 

SE 02.04.09 - Somente  será  permitida  a  substituição  da categoria ou seção de 

aço, se autorizada pelo calculista  e pela FISCALIZAÇÃO. 

 

SE 02.04.10 - Toda peça concretada  sem a conferência e a aprovação prévia da 

armadura por  parte da FISCALIZAÇÂO estará sujeita a demolição total sem nenhum 

ônus adicional para o CONTRATANTE 

 

SE 04 - ESTRUTURAS DE MADEIRA ( Coberta ) 

 

Toda mudança de telhas por outro tipo diferente do existente deverá ser considerada 

à mudança de empena. 

SE 04.01 - A estrutura de madeira será executada de acordo com as normas da 

ABNT, em particular a NBR 7140 – Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira e 

conforme projeto elaborado por calculistas/firmas especializadas 

SE 04.02 - A madeira deverá ser Massaranduba, Jatobá ou Madeira de Lei escura, 

de peso específico elevado (maior que 1000Kg/m3) e já de uso consagrado. O nome 

popular e/ou o científico deverá ficar registrado no Diário de Obras. 

Os itens 04.02 e 04.03 também se aplica para portas ou madeira e respectivas 

grades além de janelas, armários e etc.  



 

SE 04.03 - Toda peça será serrada, aparelhada se especificado, bem seca, sem 

empenos ou defeitos como rachaduras ou nós. Receberão ainda tratamento prévio 

contra a ação de cupins e outras pragas, através de firmas especializadas e com 

certificado de garantia de 1 (um) ano após aplicação. 

SE 04.04 - As emendas serão sempre evitadas e motivo de detalhes em projeto. 

SE 04.05 - Na ausência de projeto da estrutura de madeira para coberta este deverá 

ser providenciado pela utilizados: 

 ripas de 2”x 1/2”, três por telha; 

 caibros de 2”x 11/2”, a cada 33cm no máximo; 

 o espaçamento máximo entre terças será de 1,80m; 

 vão máximo para terças inclinadas de 3”x 4” a cada 1,80m, será de 2,50m; 

 vão máximo para terças inclinadas de 3”x 6” a cada 1,80m, será de 3,50m. 

A medição da coberta será feita sempre na projeção horizontal 

 

PP 03 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA  

 

PP 03.01 - Todas as superfícies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque e 

pré-moldados, antes de qualquer revestimento, receberão um chapisco constituído 

de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, lançado a colher, com 

força suficiente a permitir uma perfeita aderência ao substrato em camada 

homogênea áspera, e de modo a recobrir toda a superfície a ser revestida. 

 

PP 03.02 - Os revestimentos em gesso não necessitam de chapisco. 

 

PP 03.03 - O chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega de argamassa 

das alvenarias e do embutimento das canalizações de água, esgoto, eletricidade e 

telefone. 

 

PP 03.04 - As paredes voltadas ao vento, deverão ser chapiscadas, externamente, 

com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 em volume. 

 

 

PP 04 - REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA 

 

PP 04.01 - Deverá ser efetuado revestimento em massa única nas partes indicadas 

no Projeto Arquitetônico. 

 

PP 04.02 - O revestimento só poderá ser aplicado após a pega e o endurecimento do 

chapisco de aderência, e sua espessura será de 2 cm. 

 



 

PP 04.03 - As paredes conforme indicadas em projeto receberão um revestimento 

com argamassa de cimento, areia e saibro ao traço volumétrico de 1:4:4, devendo-se 

obter uma superfície lisa e bem acabada com suas arestas vivas. 

 

PP 04.04 - A argamassa deverá ser preparada de acordo com o item PP 08 destas 

especificações. 

 

PP 04.05 - A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa industrialmente 

preparada. 

 

PP 04.06 - Antes da aplicação da argamassa deverão as superfícies a revestir serem 

molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e tubulações a embutir. 

 

PP 04.07 - A regularização da superfície deverá ser feita à régua de alumínio e o 

acabamento com desempoladeira de borracha. 

 

PP 04.08 - Deverão ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do 

piso, ficando o restante em quina viva. Quando da confecção das arestas 

arredondadas deverá ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resistência das 

mesmas. 

 

PP 04.09 - A camada de massa única não deverá ultrapassar 1,5cm de espessura, 

devendo-se tomar cuidado com o aparecimento de trincas provenientes de sua 

secagem rápida. 

 

PP 04.10 - As superfícies revestidas dadas como prontas, deverão apresentar 

paramentos perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, 

desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos 

perfeitamente alinhados e em concordâncias perfeitas, e serem isentos de 

rachaduras, falhas, depressões e quaisquer outros defeitos ou deformações. 

 

PP 07 - ARGAMASSAS 

 

PP 07.01 - AREIA 

 

PP 07.01.01 - Deverá ser quartzosa, limpa e isenta de sais, óleos, matéria orgânica e 

quaisquer outras substâncias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar grãos 

irregulares e angulosos, assim como, ter uma granulometria compatível com o tipo 

de serviço em que será empregada e com as exigências dos traços estabelecidos 

pelas dosagens das argamassas, devendo ainda obedecer às prescrições da NBR 

7211. 

 



 

PP 07.01.02 - Não será permitido o emprego de areia proveniente de calcinação de 

fosfato; 

 

PP 07.01.03 - A areia de enxurrada só poderá ser utilizada em argamassas com a 

prévia análise e com a  autorização da Fiscalização; 

 

PP 07.02 - CIMENTO 

 

PP 07.02.01 - O cimento a ser empregado deverá ser isento de grumos e quaisquer 

materiais prejudiciais, devendo obedecer às prescrições das respectivas normas da 

ABNT, não sendo permitido o emprego de cimento previamente hidratado “pedrado”. 

 

PP 07.02.02 - Na obra, o cimento deverá ser armazenado em lugar seco, sobre 

estrado de madeira, em pilhas de no máximo 10 sacos, abrigado das intempéries e 

de fácil acesso à FISCALIZAÇÃO, ou em silos apropriados, quando for utilizado à 

granel. 

 

PP 07.02.03 - A areia deverá apresentar um equivalente de areia superior a 90% e 

uma granulometria passando, no mínimo, 98% na peneira 3/8, e, no máximo, 1% na 

peneira nº 200, devendo a sua massa específica ser superior a 2,6 g/cm3. 

 

PP 07.02.04 - Para reboco deverá ser lavada, fina e peneirada. 

 

PP 07.02.05 - A areia para as argamassas de alvenarias, emboços e obras diversas 

deverá ser de granulação média. 

 

PP 07.02.06 - A realização de ensaios de qualidade para  verificação da presença de 

substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, mica, 

grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, etc; será solicitada 

a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

PP 07.03 - ÁGUA 

 

PP 07.03.01 - Deverá obedecer ao disposto na NBR-6118, que a prescreve clara e 

isenta de óleos, ácidos, sais alcalinos, material vegetal, etc; a exemplo das potáveis 

fornecidas pelas redes de abastecimento público das cidades. 

 

PP 07.03.02 - Só poderá ser utilizada água do sub-solo, após o seu exame e 

aprovação por laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

 

PP 07.04 - PREPARO 

 



 

PP 07.04.01 - As argamassas deverão ser preparadas em betoneiras. 

 

PP 07.04.02 - A mistura entre os elementos ativos e inertes deverá ser feita a seco e 

o mais intimamente possível, até ser obtida uma coloração uniforme, quando então, 

será adicionada a água necessária a tornar a argamassa de consistência pastosa e 

coesa. 

 

PP 07.04.03 - A critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser permitido o preparo manual 

de argamassa, o que deverá ser feito em estrados limpos e estanques, com os 

mesmos cuidados e processamento do preparo mecânico. 

 

PP 07.04.04 - O traço da argamassa deverá ser medido em volume, utilizando-se 

recipientes de forma geométrica regular, sem  deformações. Os materiais e 

quantidades (traço)  serão indicados de acordo com a finalidade de emprego da 

argamassa. 

 

PP 07.04.05 - A areia deverá ser peneirada em tela metálica de malha quadrada de 

2mm de lado, quando se destinar a emboço ou revestimento de uma só massa. 

 

PP 07.04.06 - Idêntico procedimento (item anterior) deverá ser adotado para o 

saibro. 

 

PP 07.04.07 - A areia que for utilizada para os demais serviços deverá ser peneirada 

em tela de malha quadrada de 5 mm de lado. 

 

PP 07.04.08 - Deverão ser preparadas quantidades de argamassa na medida das 

necessidades do serviço a executar diariamente, de maneira a evitar a pega e o 

endurecimento das mesmas, antes delas serem aplicadas. 

 

PP 07.04.09 - Serão rejeitadas e terão o seu emprego vedado, as argamassas que 

apresentarem vestígios de pega ou endurecimento, não sendo permitido tornar a 

amassá-las, e, em consequência, reutilizá-las. 

 

PP 07.04.10 - A argamassa retirada ou caída das alvenarias ou revestimento não 

poderá ser novamente usada. 

 

PP 07.04.11 - As argamassas prontas para revestimento deverão ser preparadas e 

aplicadas consoante as indicações de seu fabricante e só poderão ser utilizadas 

após a autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

 



 

COBERTURA  ( CO ) 

 

TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE 

 

Telhamento com telha cerâmica de encaixe do tipo romanas, com mais de 02 águas, 

incluso içamento, impermeáveis e fabricadas de acordo com as normas da ABNT. 

 

13 -  PINTURA (PI) 

  

PI  01 -  CONDIÇÕES GERAIS 

 

PI 01.01 - As pinturas serão executadas com acabamento impecável de acordo com  

o tipo e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

PI 01.02 - As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. 

 

PI 01.03 - As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de 

quaisquer defeito de revestimentos antes do início dos serviços. 

 

PI 01.04 - A eliminação da poeira deverá  ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas 

sequem inteiramente. 

 

PI 01.05 -  As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente 

enxutas. 

 

PI 01.06 - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, salvo especificação em contrário. 

 

PI 01.07 - Igual cuidado haverá entre as demãos de tinta e de massa, observando-se 

um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificação 

em contrário.  

 

PI 01.08 - Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão 

suspensos em tempo de chuva. 

 

PI 01.09 -  As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados 

deverão ser de primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fábrica. As 

tintas e vernizes deverão ter pigmentação uniforme e serem isentas de borras e 



 

quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as especificações da EB-29 a 39 da 

ABNT. 

 

PI 01.10 - As tintas serão preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da 

FISCALIZAÇÃO. No caso de uso de tintas e vernizes já preparados, serão 

observadas rigorosamente as instruções do fabricante, no que concerne à aplicação, 

tipo e quantidade de solvente sendo absolutamente vedada a adição de qualquer 

produto estranho às  especificações do fabricante. 

 

PI 01.11 - O „primer‟ e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das 

superfícies a serem pintadas, deverão ser os indicados pelo fabricante das tintas ou 

vernizes, que serão utilizados. 

 

PI 01.12 - O protetor a base de silicone a ser usado sobre a pintura de PVA ou 

peças de concreto aparente externas, deverá ser quimicamente compatível e ter 

aderência perfeita, à pintura ou superfícies onde será aplicado. Esse protetor deverá 

ser incolor de modo a manter as tonalidades originais da superfície pintada. 

 

PI 01.13 - Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias, até 

que se obtenha a coloração uniforme desejada, partindo de tons mais claros para os 

mais escuros. 

 

PI 01.14 - A pintura de paredes poderá ser aplicada com brochas ou rolos, devendo 

ser feita verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente 

distribuída em toda a superfície a ser pintada. 

 

PI 01.15 - A pintura a óleo ou verniz poderá ser aplicada a pincel ou pistola, 

devendo ser distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar. 

 

PI 01.16 - A massa aplicada para fixação dos vidros deverá ser pintada a duas 

demãos com tinta de cor utilizada nas respectivas esquadrias. 

 

PI 01.17 - Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies 

não destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serão lustrados, 

ferragens aparelhos de iluminação, etc. Quando aconselhável, deverão protegidos 

com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura 

a pistola. Os respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos com 

solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca. 

 

PI 01.18 - A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e 

respectivas cores será, oportunamente, determinada em desenhos, ou pessoalmente, 

pela FISCALIZAÇÃO. 



 

 

PI 02 - ACRÍLICO 

 

PI 02.01 - O aparelhamento, prévio tratamento e acabamento das superfícies onde 

serão aplicadas tintas epóxicas ou acrílicas, deverão ser efetuados consoantes as 

determinações e com os materiais indicados pelo fabricante das tintas. 

 

PI 02.02 - Genericamente, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

               

 limpeza e acabamento prévios das superfícies a pintar; 

 preparo e tratamento com „primer‟; 

 pintura de aparelho; 

 emassamento e regularização de acabamento; 

 pinturas de acabamento; 

 pinturas de proteção. 

 

PI 03 - ÓLEO SOBRE FERRO 

 

PI 03.01 - Deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

             

 limpeza da superfície com lixa, palha ou escova de aço, para a eliminação de toda a 

ferrugem existente e toda pintura aplicada pelos serralheiros, até aparecer a 

superfície lisa e brilhante do metal; 

 aplicação de tinta anti-corrosiva, cromato de zinco, em uma demão,  aplicada a 

trincha ou pincel; 

 uma demão de massa corrida; 

 lixamento a seco com lixa n.º 0; 

 duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pincel ou pistola. 

 

PI 03.02 - A critério da FISCALIZAÇÃO, poderá a limpeza das superfícies ser 

procedida com jateamento de areia. 

 

PI 04 - ÓLEO SOBRE MADEIRA   

 

PI 04.01 - Será adotado o seguinte procedimento: 

 

 lixamento preliminar a seco, com lixa n.º 1 e limpeza do pó de lixa; 

 uma demão de aparelho aplicada a trincha ou pincel, de acabamento fosco; 

 uma demão de massa corrida, calcada a espátula, em todas as fendas, depressões 

e orifícios de pregos; 



 

 lixamento adequado da superfície; 

 duas demãos de tinta de acabamento, aplicada a pistola ou pincel, com retoques de 

massa antes da última demão. 

 

PI 05 - PLÁSTICA PVA 

 

PI 05.01 - Antes da aplicação da pintura as superfícies deverão ser tratadas com 

„primer` indicado pelo fabricante da tinta. Nas superfícies externas voltadas ao vento 

dominante, esse „primer‟, além de aparelhamento, deverá ter características de 

impermeabilização. 

 

PI 05.02 - Em seguida será aplicada uma demão de massa corrida, aguarda-se o 

tempo técnico necessário e indicado pelo fabricante para aplicação da 2 demão, que 

depois de seca, será lixada, procedendo-se os retoques, onde necessário. 

 

PI05.03 - Aplica-se então a primeira demão de tinta. Após seca será procedida a 

correção final com massa e lixamento, procedendo-se então a pintura final. 

 

PI05.04 - Às superfícies externas pintadas, aplicar-se-á uma demão de protetor a 

base de silicone. 

 

PI 06 - PLÁSTICA LÁTEX ACRÍLICO 

 

PI 06.01 - Antes da aplicação da pintura as superfícies deverão ser tratadas com 

„primer` indicado pelo fabricante da tinta. Nas superfícies externas voltadas ao vento 

dominante, esse „primer‟, além de aparelhamento, deverá ter características de 

impermeabilização. 

 

PI 06.02 - Em seguida será aplicada uma demão de massa corrida, aguarda-se o 

tempo técnico necessário e indicado pelo fabricante para aplicação da 2 demãos, que 

depois de seca, será lixada, procedendo-se os retoques, onde necessário. 

 

PI 06.03 - Aplica-se então a primeira demão de tinta. Após seca será procedida a 

correção final com massa e lixamento, procedendo-se então a pintura final. 

 

 

14 – LIMPEZA DA OBRA 

 

  A obra será entregue completamente limpa, com os pisos lavados, sem 

manchas de óleo, ferrugem ou crosta de argamassa, tinta etc. 



 

  Toda a área do canteiro deverá ficar completamente limpa. As instalações de 

água, esgoto, luz, deverão estar em condições de perfeito funcionamento, bem como 

todas as peças e serviços de quaisquer espécies. Todos os entulhos serão 

removidos para outro local. 

 

 

15 – RECEBIMENTO DA OBRA 

  

  A Fiscalização da Prefeitura deverá aprovar, se for o caso, a receber 

oficialmente todos os serviços. Os casos por ventura omissos nesta especificação 

somente poderão ser solucionados com a concordância da Prefeitura. 

 

 

Terra Nova PE, 19 de julho de 2024 
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